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Место проведения:ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. Жодино»
Тема занятия: Сборка модели истребителя «Хантер» F 1
Тип занятия: изучение нового материала
Цель: обеспечение условий для обучения, воспитания, развития обучающихся средствами технического моделирования.

Задачи: 
образовательные:
обучать техническим приемам и способам создания стендовых моделей;
развивающие:
сформировать умения и навыки работы с различными материалами и инструментами; 
расширять знания обучающихся об истории развития военной реактивной истребительной авиации Великобритании;
развивать творческие мышление и активность; 
воспитательные:
воспитывать дисциплинированность, усидчивость, внимания, объективную самооценку, взаимовыручку

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные, коллективные.

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.

Материалы и инструменты:  
наглядный материал, модели, инструкции по сборке, клей, краска, ножницы, напильник, пинцет, клеёнка, аэрограф.

Технологическая карта

	Этапы занятия
	Деятельность руководителя
	Деятельность обучающихся

	1.Организационный момент






	Приглашаю обучающихся в кабинет и прошу подготовить свои рабочие места к работе с моделями. Обучение правилам безопасного поведения при работе с колючими и режущими инструментами, клеем и красками.
	Обучающиеся заходят в кабинет, начинают готовить свои рабочие места к занятию.

	2.Основная часть
	Объявляю обучающимся тему занятия, демонстрирую коробку с моделью. Кратко знакомлю обучающихся с историей развития военной реактивной истребительной авиации Великобритании в 1950-1970-х гг., описываю способ действия и оборудование английских реактивных истребителей. Отдельное внимание уделяю истории разработки и применения реактивных истребителей типа «Хантер», их тактико-техническим характеристикам и особенностям, используя дополнительную литературу (приложение 1).
На занятии мы будем собирать модель самолета в масштабе 1:72 производства фирмы «ARK models» (приложение 2), при этом будем использовать схему сборки модели, находящуюся в коробке (приложение 3).
	Обучающиеся достают свои модели. Обучающиеся под моим руководством приступают к сборке моделей. Каждый работает над своей моделью, при необходимости обучающиеся оказывают помощь друг другу в сборке и окраске моделей:


	
	2.1. Сборка корпуса модели Внимательно смотрим на схему сборки модели. На ней все детали прорисованы и помечены цифрами и нам легко будет их находить при сборке. Начнем изготовление модели со сборки корпуса. Аккуратно отрезаем ножницами от литника детали № 3 № 4 и склеиваем их между собой, как показано на схеме, предварительно вложив в носовую часть модели балансировочный груз весом 15 г для того, чтобы модель в будущем не падала на хвост. Затем к передней части корпуса сверху приклеиваем деталь 
№ 7. Это остекленение кабины пилота. У настоящего самолета в корпусе (правильно называть его-фюзеляж) находились вооружение, кабина для пилота, оборудование для навигации и связи, механизм управления тормозной системой самолета, реактивный двигатель.
	Собирают корпус самолета.

	
	2.2. Установка крыльев и хвостового оперения. Аккуратно отрезаем от литника детали № 5 и № 6 и приклеиваем их справа и слева к фюзеляжу, как показано на схеме. Это будут крылья нашего самолета. Там находились воздухозаборники для охлаждения двигателя, топливные баки, ниши для шасси (это колеса самолета), элементы тормозной системы, а под крыльями можно было на особых креплениях устанавливать подвесные баки, направляющие для реактивных снарядов, бомб и ракет. Затем отделяем от литника детали № 8 и № 9 и приклеиваем их соответственно справа и слева к хвосту модели. Это будет хвостовое оперение самолета. Правильно их называют правая и левая консоли стабилизатора. Благодаря наличию такого стабилизатора самолет устойчив в полете и может совершать резкие маневры, впрочем, как и любой другой самолет в мире.
	Приклеивают крылья и хвостовое оперение к модели.

	
	2.3. Сборка и установка шасси самолета.
Крайне осторожно (из-за малых размеров деталей) отделяем от литника детали № 10, №11 и № 12 и устанавливаем их на модель: № 10 и № 11 под крылья, а 
№ 12 в нишу под кабиной пилота в нижней части фюзеляжа. Это будут стойки шасси.
	Собирают носовые и подкрыльевые шасси и устанавливают их на модель.

	
	2.4. Установка створок стоек шасси и подвесных баков. 
Аккуратно и осторожно отрезаем от литника деталь 
№ 13 и № 14. Последняя - в двух экземплярах. Это носовой и подкрыльевые створки шасси. Их мы приклеиваем в носовой части корпуса перед стойкой шасси и на нижней плоскости крыльев близ шасси. Затем отрезаем с литника детали 
№ 1 и № 2. Они также сдвоенные. Склеиваем их между собой, как показано на схеме, и затем приклеиваем их под крылья. Это подвесные топливные баки.
	Приклеивают створки и баки на модель.

	
	2.5. Окраска модели. Внимательно смотрим на схему окраски модели. Определяем, какие цвета нам необходимы для окраски модели и какие части модели какими цветами окрашиваются. Это светло- синий или голубой (нижняя часть модели), черный, зеленый, серый, белый (верхняя часть). Покраска модели производится тонкими кисточками, которые после работы промываются водой.
	Окрашивают модель.

	
	2.6. Нанесение декалей.
 У нас есть декали на несколько вариантов самолета из ВВС Англии. Давайте выберем, какой вариант нам больше подходит. Поле выбора нужного варианта приступаем к нанесению декалей. Внимательно смотрим на схему нанесения декалей. По ней определяем, какая декаль на какое место наносится. Затем вырезаем ножницами нужные декали и, опустив предварительно в воду на 30-50 сек., переносим на предназначенные для них места на модели, смочив эти места каплями воды. Оставляем модель на 5-10 минут для высыхания воды и затвердения декалей и закрепления их на своих местах. 
	Наносят декали.

	
	2.7.Установка модели на подставку. 
Все, модель собрана. Теперь можно поставить модель на подставку. В наборе ее нет, поэтому мы сделаем ее сами из куска имеющегося у нас черного пластика. (приложение 4).
	Устанавливают модель на подставку.

	3.Анализ и самоанализ
	Хороший самолет у нас получился. Давайте посмотрим, что получилось особенно хорошо и что не очень?
	Сравнивают модель с реальным самолетом; оценивают модель и себя.

	4.Рефлексия
	Где могут пригодиться полученные вами сегодня знания и собранные модели?
	Модели и полученные знания можно использовать для участия в выставках, можно как сувенир подарить на День защитника Отечества или использовать как обычные игрушки.

	5.Подведение итогов
	Благодарю обучающихся за хорошую работу, помогаю им убрать свои рабочие места.

	Обучающиеся убирают свои рабочие места.




Использованная литература 
1.Шунков, В.Н. Военная авиация / В. Н. Шунков. - Мн.: 1999.
2. Истребитель Хоукер «Хантер» // Журнал «Авиаколлекция». – 2004. - № 4.






























Приложение 1

Тактический истребитель Hawker HUNTER

Самый массовый английский истребитель послевоенного периода. Работы по созданию этого самолета, предназначенного для замены первого английского серийного реактивного истребителя Глостер «Метеор», начались на фирме «Хоукер» в 1948 г. Предполагалось, что новый самолет будет применяться прежде всего для отражения массированных атак реактивных бомбардировщиков на Британские острова.
«Дальним предком» «Хантера» стал палубный истребитель Хоукер Р. 1040 «Си Хоук», совершивший первый полет в 1947 г. и принятый на вооружение королевского флота в 1953 г. В 1948 г. на базе «Си Хоука» был построен опытный самолет Р.1052 со стреловидным крылом и прямым горизонтальным оперением. Следующим шагом явилось создание в 1950 г. самолета Р.1081 с крылом от Р.1052 и стреловидным стабилизатором. Завершил эту эволюцию истребитель Р. 1067, созданный под руководством главного конструктора 
С. Кэмма и ставший прототипом самолета «Хантер». Первый полет Р.1067 состоялся в июне 1951 г. Серийный выпуск истребителей «Хантер» начался в 1953 г. Первая серийная модификация «Хантер» F.MR.1, оснащенная ТРД Роллс-Ройс RA.7, поступила на вооружение британских ВВС в 1954 г. 
139 самолетов этого типа использовались главным образом в учебных целях, для различных испытаний и ознакомления с новой машиной строевых летчиков.
Первые серийные модификации истребителя имели недостаточную емкость внутренних топливных баков, что ограничивало боевой радиус действия, кроме того, отсутствовали узлы подвески. Эти недостатки были устранены в последующих модификацииях. Самолет постоянно совершенствовался, на сегодняшний день известно около десятка вариантов истребителя, различающихся оборудованием, двигателем, набором вооружения, тактико-техническими характеристиками. Постоянно возрастал объем баков этого самолета, под крылом разместили два узла подвески для ПТБ, пусковых балок НАР или бомб. В дальнейшем число узлов подвески увеличилось до четырех. 
В 1962-1963 гг. 40 самолетов были переданы на флот для использования в качестве тренировочных для отработки посадки на палубу авианосца с использованием тормозного гака.
В 1971 г. истребители этого типа были сняты с вооружения английских ВВС как устаревшие.
Самолеты «Хантер» выпускались по лицензии в Нидерландах и Бельгии. Они поставлялись ВВС Дании, Иордании, Индии, Ирака, Катара, Кении, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Перу, Родезии, Саудовской Аравии, Сингапура, Швейцарии, Швеции и Чили. В настоящее время сохранились на вооружении ВВС ряда стран «третьего мира». В ВВС Великобритании используются как учебные.
Истребители широко применялись в многочисленных региональных конфликтах 1960-1970-х гг. В ходе индо-пакистанских войн идийские истребители «Хантер» противостояли пакистанской авиации, Индийские самолеты вели воздушные бои и наносили бомбовые удары по тылам противника. Именно во время этих событий в полной мере проявилась огромная огневая мощь четырех пушек «Аден», установленных на «Хантере».
Иракские ВВС применяли самолеты «Хантер» в ходе ближневосточных конфликтов - в арабо-израильских войнах, а также в начальный период ирано-иракской войны. ВВС Ливана и Иордании использовали эти машины во время внутренних гражданских конфликтов и в ходе войн с Израилем. Оман применял эти самолеты во время войны с Йеменом. Англия использовала такие машины во время подавления освободительного движения в своих африканских колониях.
Тактико-технические характеристики.
	Размах крыла- 10,25 м
	Максимальная тяга, 1 х 45,1 кН

	Длина самолета-13,98 м
	Максимальная скорость:
 у земли - 1150 км/ч
на высоте 11000 м - 1130 км/ч

	Высота самолета-4,02 м
	Практический потолок - 17000 м

	Площадь крыла- 2 32,43 м
	Максимальная скороподъемность - 62 м/с

	Масса пустого самолета-6404 кг
	Практическая дальность с ПТБ, км 3150

	Взлетная масса:
нормальная - 8122 кг
максимальная без ПТБ - 9830 кг
максимальная с ПТБ - 10795 кг
	Длина разбега - 660 м

	Тип двигателя 1 ТРД Rolls-Royce Avon RA.28 Mk.203
	Длина пробега - 780 м

	Экипаж - 1 чел
	Вооружение: четыре 30-мм пушки Aden Mk.4 c 150 патронами на пушку, на УТС – две пушки. Под крылом подвеска 74 НУР калибром 50,8 мм, 
24 х 76,2 мм или двух свободнопадающих бомб до 450 кг.
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Приложение 2
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Приложение 4
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AHrAMACKWIA MHOrOLENeBoi UCTPeOuTeNDb
A
Xoykep «Xantep» F.1

MODELS

AK 72026
MACLUTAB

SCALE : b
1:72 ; S Hawker “Hunter” F.1
MABSTAB : : British multirole fighter

MADE IN RUSSIA www.ark-model.com Poccusn, Mocksa, 117545, a/a 1 E-mail: info@ark-model.com

Wctpebutens Xoykep «XaHTep» CYUTAETCA OAHUM U3 HauGonee yAayHbIX GPUTAHCKUX NOCAEBOEHHLIX GOEBbIX
CaMONETOB. «XaHTepbl» Takxe BbINycKanuch no nuueHsum B benbrum, Hupepnanaax u NoCTaBAANMCH BO MHOTUE CTPaHbI.
3TV UCTPEGUTENI NPUHUMANK Y4aCTUE B Pa3NiyHbIX PErMOHANbHbIX KOHdnukTax 1960-1970-x ropax. «Xantep» F.1 -
nepeas cepuitHas mMoaucukauus, NocTynuslLas Ha BoopyxeHue BBC Benuko6putanuu B 1954 ropy. Bcero 6bino
u3roToBneno 139 camonéToB 3TOro BapuaHTa.

The Hawker “Hunter” fighter is among the best post-war British warplanes. The “Hunter” also was licence-produced in
Belgium and the Netherlands and was exported to many countries. The fighter fought in various regional conflicts
during the 1960s and ‘70s. The “Hunter” F.1 is the first production-standard variant that entered service with the RAF
in 1954. In all, 139 aircraft of the version were manufactured.

@\\@*E s ~~@ L’i—gL . @

DO NOT GLUE BORE FILL HOLE GLUE FOR METAL MAKE 2 SETS OPTIONAL PARTS  REPEAT FOR OPPOSITE SIDE
NICHT KLEBEN BOHREN SPACHTELN  KLEBSTOFF FUR METALL ENTFERNEN ZWEIMAL WIEDERHOLEN OPTIONALE TEILE FUR LINKE UND RECHTE

HE KNEUTE CBEPMUTL BAWNAKNEBAT  KNEW ANS METANNA OTPE3ATb  NOBTOPUTb 2PA3A  BLIEOP BAPWAHTA SEITE AUSFUHREN
BHINONHUTH [IA OBEMX CTOPOH

Bhumanwe! Meron hanecenus fexanei:

« Mpexgae 4em npucTynaTe K G6OPKe MOAENW, BHUMATENLHO 03HAKOMBTECH C = HUCTBIM HOXOM MM HOXHULIGMY AKKYDATHO BbIDEXLTE HEOBXOAUMYIO
UHCTPYKUUEHA. ReKans.

« [leTanu CnefyeT OTAGNATH OT NIUTHUKOB HOXOM UNM AADYTUM PEXYLUUM UHCTDYMEHTOM,  » BbiDE3anHylo AeKanb NorpyauTe B TENNyio BOAY Ha 20 CeKyHA,
c06niofast OCTOPOXHOCTL NPu pa6oTe ¢ OCTPeIMM NpeameTamu. Mecra cpesa  + Mpunoxus Aekans k HEDGXOAUMOMY MECTY, akKYpaTHO yAanuTe
JETANei 3a4UCTUTE HOXOM UMK HAXAAYHOR Bymaroit. NOANOXKY.

~ C6OpKy Moaen NpoMsBOAMTE COrNacHo cxeme. [nA yA06CTBa Kaxaan AeTanb Ha  « Mapnessim TamnoHOM yAanuTe My3bipbki BO3AYXa M cnerka
c60PO4HOIA CXeme 0603Ha4eHa HOMEPOM, COOTBETCTBYIOLMM HOMEPY Ha IUTHUKOBOA  MPUKMUTE AeKans.

pamke.

« Mogenb peKkoMeH/yeTCA OKpaluuBaTh CeuManbHeIMU Kpackamu AnA nnacTukosbix  Attention! - Usetul advice!

Mogeneii. MpucTynas K G60pKke MopENV, 3apanee 03HaKOMBTECH CO CXemMoii Okpacku. = Study the instructions carefully prior to assembly.

« Kpacku 1 kneit B KOMNNEKT He BXOAAT. [InA C60Pkv peKoMeHAYeTCA ucnonb3sosats = Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors
creumansHbli Knei Ana NNacTUKOBBIX MOAENeN. and trim away excess plastic. Do not pull off parts.

« Vcnions3yifTe MMHAManNbHOE KONW4eCTBO knes. V3Geraite ero nonagawus Ha  + Assemble the parts in numerical sequence.

OKpaLLEHHbIE NOBEPXHOCTU MOJENH, « Use plastic cement ONLY and use cement sparingly to avoid
damaging the model.

OcTopoxHol « Paint small parts before detaching them from frame. Remove paint
« Tonbko Ans Aetedt cTapwe 8 net! Wcnonb3oBaxue Knes W KPacok - TONbKO Noa  where parts are to be cemented.

Ha6MIoeHUEN BIPOCABIX.

« He fionyckaiite k pa6o4emy MecTy AeTeit Mnaguue 3 net i AOMALLHUX XUROTHbIX. Correct method for applying decals:

« MNocne pa6oTs! ¢ MOAENBIO TLLATENLHO BbIMOIATE PYKU. = Clean model surface with wet cloth.

« Pa6oraifTe & XOpOWO NPOBETPUBAEMOM MOMELLGHUM, HE KonyckaiiTe BasixaHus  « Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for
NapoB KNes 1 KPacku. 20 seconds.

« Mpu pa6oTe ¢ MOAENbIO He PEKOMEHAYETCA NPUHUMATS MUALLY U KYPUTb, » Check with fingertip if design is loose on base paper. If so, place it
+ He pa6orTaiiTe 8 HeNOCP8ACTBEHHOI 6M3OCTU OT UCTONHUKOB BO3MOPAHMA. on proper position on model and slide off base paper leaving design
« 136eraiiTe nonapaHuA Kies 1 KPackil Ha KOXY W cnusucTble 06ono4ku. B cnyvae  on model.

noNagaHua Knes WK KPacku Ha CM3UCTLIB D6ON0MKM TWIATNLHO NPoMOIiTe MecTo  « Move design to exact position with wet fingertip, and push out
KOHTaKTa NPOTONHO/ BOAOH U HEMEANEHHO 0GPATUTECh 32 MEAWUMHCKOA NOMOWLIO.  excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

« He monyckaiite nonaganva gertaneii B nonocTs pra v nuwesod. Ecnu ato - When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left
npOM30LNO, HEMEANEHHO 06PATUTECH 32 MEAULMHCKOA NOMOLLBIO. around decals.
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